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Betrackket er pasyet elastik, der sikrer konstant udstramning af stoffet.
Betreekket er aftageligt og kan renses.

Mulighed for bade trykte og ensfarvede tekstiler.

standard hojde: 50, 65 Synlig ramme af extruderet aluminium.

Akustisk kerne af stenuld/mineraluld fremstillet af naturlige mineraler.

Tykkelse: 50 mm.

Specialmél pa foresporgsel.
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standard bredde: 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200
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Akustiske egenskaber

ISO TEST 354 TABLE SCREENS SYSTEM 50
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LIC.IT 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 Hz

Tested module size: 1,2 x 1,8 m.
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Klemmebeslag artikelnr. 5030

Klemmebeslag artikelnr. 5030

Klemmebeslag artikelnr. 5030
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65 cm
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Fast bordbeslag artikelnr. 5031 Fast bordbeslag artikelnr. 5031 Fast bordbeslag artikelnr. 5031
M\
50 cm
15,4
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Frontmonteret beslag artikelnr. 5032

Frontmonteret beslag artikelnr. 5032

Frontmonteret beslag artikelnr. 5032
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